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Accueil > Bâtiment & VRD > Godet squelette

Le godet squelette est conçu pour sélectionner des cailloux et matériaux inertes du terrain.

Le godet squelette permet de cribler au minimum 4/5 cm. Pour des granulométries inférieures nous proposons aussi des godet cribleurs rotatifs (granulométrie minimum 0.20 mm ) ainsi que des godets cribleurs à rotor permettant un criblage de 0.8 mm minimum.

Caractéristiques :

-Pour pelle de 1 à 60 tonnes

-Flanc, bouclier et lame anti-usure (sur demande)

-Interstices standards : Mini-pelle 50mm; pelle 100 mm (autres interstices et largeurs sur demande)

-Dents soudées ou boulonnées type cat ou esco







Compatible avec :
	
Mini-pelle

	
Pelle

	
Tractopelle










Fiche commerciale



Fiche technique
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Caractéristiques techniques

Godet squelette 


Attache rapide Morin, Klac, MBI, Martin, Volvo Pel Job, Mecalac, Lehnhoff, Arden… nous consulter
Interstices standard entre barreaux : 50 mm pour minipelles (100 mm à partir de 10 tonnes)
Autres interstices et largeurs disponibles sur demande
Prix en dents boulonnées sur minipelles (dents Cat sur demande), en dents Cat sur pelle (Esco sur demande)
Option boucliers de fond de godet à partir de 20 tonnes sur demande
Un plan est soumis pour approbation avant mise en production.




Produits similaires
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Bâtiment & VRD 
Lame niveleuse
 
La lame niveleuse est conçue pour le nivelage des sols dans pour les travaux de voierie. La berge latérale de la lame est démontable et remplaçable



Voir le matériel

	
[image: roue de compactage]  Voir le matériel   

  
 
Bâtiment & VRD 
Roue de compactage
 
La roue de compactage est conçue pour compacter toutes les surfaces ! Peut être montée directement sur la machine, sans le groupe vibrant.



Voir le matériel
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Bâtiment & VRD 
Godet déversement latéral
 
Le godet déversement latéral est conçu pour les opérations de chargement et de manutention. Vérin arrière du godet décharge les matériaux à une hauteur supérieur au standard. Indispensable pour les déchèteries, environnements agricoles et entreprises industriels.



Voir le matériel







 
 

 

 








[image: ]Rue Paul Journée - ZAE d'Angean

60240 Chaumont en Vexin
[image: ]Paul Journée Street - Angean ZAE

60240 Chaumont-en-Vexin





 




[image: ]Téléphone : 03 44 12 24 66Fax : 03 44 07 26 49
[image: ]Phone: 03 44 12 24 66Fax : 03 44 07 26 49
 




[image: ]Ouvert de 8h00 à 19h00

Tous les jours sauf le dimanche.
[image: ]Open from 8am to 7pm

Every day except Sunday.
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Expéditions sur toute la France Métropole par affrètement ou messagerie
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